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לקוחות יקרים
.DAVO אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית

אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק 
את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות 

לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.
אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם
חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין

info@oig.co.il :טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל
www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה

פינוי
מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל 

המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מציין, בהתאם לתקנות 
האיחוד האירופי EC/96/2002 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני 
משומש )WEEE(, שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, 

אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי 
ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם 

או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך 
שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. 

לפני שימוש ראשון

• יש להסיר את כל חומרי האריזה ולהרחיק אותם מילדים קטנים - סכנת חנק!	

• הקפידו לנקות היטב את כל החלקים הבאים במגע עם המזון כמתואר בהמשך.	

• מרחו שכבה דקה של שמן בישול על הפלטות.	

• הפעילו למשך 20 דקות במקום מאוורר בטמפרטורה מקסימלית, כמפורט 	
בהמשך. בשימוש ראשון עלול להפלט מעט ריח ועשן - התופעה טבעית.
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הוראות בטיחות

כללי
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן ••

לשימוש עתידי. תיתכן פגיעה עקב שימוש לא נאות. היצרן ו/או היבואן לא יהיו 
אחראים  לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית ••
כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( בעלי יכולות פיזיות, ••
חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות 
לשימוש במכשיר ופיקוח ע״י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש 

במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת 
השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי ••
מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים. 

אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, ••
שריפה או התחשמלות!

אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע״י היצרן - סכנת פציעה, ••
שריפה או התחשמלות!

אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך ••
תפעול או ניקוי.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל ••
בטעות.

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי )בקרבת כיריים או תנור(.••
אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.••
הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח ••

אוורור מכל צד שלו. 
אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה )כמו פליטת ריח ••

לא נעים, או עשן או התחממות יתר(, או אם נפגע גוף המכשיר )כולל חדירת 
נוזלים(, הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת 

שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.  
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הוראות בטיחות

חשמל
וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V~240V 50Hz ומחובר ••

להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי 
של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות 

הנדרשות ע״י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה )כבל החשמל( של המכשיר ••

מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות 
או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא 

במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק )מפסק( 
ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש. 

מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו ••
משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.

אם כבל הזינה )כבל החשמל( בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף ••
המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.

אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד ••
הסוף לפני החיבור לחשמל.

יש להתקין את פתיל הזינה )כבל החשמל( באופן שלא יהווה מכשול בדרך. ••
אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף 

לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. 
זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, ••

במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו 
אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות ••
שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.••
אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו ••

מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן )”טיימר”( חיצוני או מערכת שליטה 
מרחוק נפרדת.

יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל אליו אם הוא נשאר ללא ••
השגחה וכן לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש. ••
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טוסטר זה
אין לטבול את שום חלק מגוף המכשיר במים, כולל כבל החשמל.••
אין להשתמש במכשיר ליד או תחת פריטים דליקים כגון וילונות.••
אין להניח שום חפץ על המכשיר )כולל כלי לחימום מזון( ואין לחסום את פתחי ••

האיוורור שלו.
חלקים חמים!  אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! יש להשתמש ••

בידיות או בכפפות. לפני פרוק, יש לכבות, לנתק מהחשמל ולהמתין להתקררות 
מוחלטת.

יש לשמור מרחק בזמן הפעולה כדי שלא להפגע מנתזי שומן או מיצי מזון.••
אין לגעת במשטחי הצליה עם כלים חדים יש להשתמש רק בכלי עץ או פלסטיק ••

עמיד בחום.

הוראות בטיחות

מפרט טכני

230 - 240 וולטמתח זינה

50/60Hzתדר מתח זינה

 וואט 2000הספק נצרך

90 ס"מאורך כבל חשמל

ק"ג 8.2משקל

ממדים
x 345 x 185 430 מ"מ סגור
x 485 x 380 430 מ"מ פתוח

x 640 x 113 430 מ"מ מקופל לאחור

שטח הפלטות
עליונה: x 240 340 מ"מ

תחתונה: x 240 340 מ"מ

80°C - 240°C בקפיצות של 5°Cטמפרטורה
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חלקי המכשיר 

11 ידית מבודדת תרמית.

22 .90º-לשונית לפתיחה ב

33 מכסה עם גופי חימום.

44 כפתורי שיחרור פלטות.

55 פלטות מתפרקות.

66 בורר גובה הפלטה העליונה.

77 פיית ניקוז שומן ונוזלים.

88 .180º-כפתור שיחרור לפתיחה ב

99 תא אחסון למד חום.

1010 מד חום למדידת חום המזון

1111 גוף המכשיר מאלומיניום מגלוון

1212 לוח בקרת מגע

1313 כפתור הדלקה וכיבוי
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לוח בקרת המגע 

11 אזור בחירת התוכניות המוכנות.

22 אזור התצוגה.

33 אזור הבקרה.

44 .)160°C( בישול/צליית ירקות

55 .)230°C( צליית בשר

66 הכנת המבורגרים וטוסטים .
)210°C(

77 .)210°C( צליית עופות

88 .)210°C( צליית קאבב ונקניקיות

99 .)230°C( צליית דגים

1010 הפעלת מד חום

1111 חיווי הטמפרטורה שמודד מד 
החום.

1212 45°C - 75°C חיווי הטמפרטורה

1313 חיווי הזמן שנותר בהפעלה עם 
קוצב זמן

1414 חיווי טמפרטרת הפלטות

1515 החלפת יחידות הטמפרטורה בין 
צלסיוס ופרנהייט

1616 כפתור פלוס

1717 הפעלת קוצב זמן

1818 כפתור מינוס

כל קו בחיווי הטמפרטורה )11( מקדם את הטמפרטורה במידרג הבא:
45°C (113°F), 50°C (122°F), 55°C (131°F), 60°C (140°F), 65°C (149°F), 
75°C (167°F)
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הסבר כללי

מדובר במכשיר ברביקיו מתקדם המתאים לצליית מגוון רחב של בשרים, טיגון 
פנקיקים וחביתות או אפיית פניני עם הצורה האופיינית.

• 6 תוכניות מוכנות מראש להכנת סוגי מזון שונים עם טמפרטורה מוגדרת 	
מראש ואפשרות להתאים את הטמפרטורה גם ידנית במהלך הפעולה.

• המכשיר מותאם למעלות צלזיוס וניתן לשנות למעלות פרנהייט.	

• אפשר להתאים את הגובה בשימוש כטוסטר לחיצה כדי שלא ימעך מזון עדין 	
כמו דגים או עגבניות. ניתן לנעול את גובה הפלטה העליונה במספר מצבים 
מעל הפלטה התחתונה. החל מ-2 ס"מ )מיקום 1( ועד 5.5 ס"מ )מיקום 5(. 

לחלופין, ניתן להשאיר את המכסה במצב זקוף או לקפל אותו אחורה כדי 
ליהנות ממשטח צלייה כפול.

• בכל מצב של המכסה, הפלטות מטביעות את הצורה הרצויה על המזון.	

• גופי חימום בעלי עוצמה גבוהה מחממים את הפלטות בזמן די קצר )עד 6 	
דקות עם מכסה סגור(, גם בטמפרטורה המקסימלית.

• ניתן להפעיל קוצב זמן מובנה )"טיימר"( עד 60 דקות שיצלצל כתיזכורת שהגיע 	
הזמן להפוך את המזון או להוציא אותו מהמכשיר.

• ניתן להשתמש במד החום המובנה כדי למדוד במדוייק את הטמפרטורה בתוך 	
המזון.

• פעולת המכשיר חסכונית במיוחד משום שגופי החימום משולבים בפלטות 	
עצמן ואין הפסדי חום בדרך. מצד שני הפלטות נשלפות בקלות וניתן להדיחן 

במדיח כלים.

• ציפוי איכותי של הפלטות נגד הידבקות מאפשר צליה/טיגון/אפיה עם מעט 	
שמן וכן מקל על הניקוי.

• מגש הטפטוף בו מצטברים עודפי נוזלים ושומן ניתן לשליפה קלה כך שניתן 	
להכין מזון עם רוטב תוך שמירת ניקיון המכשיר.

• ניתן לנעול את המכסה לבסיס באמצעות העברת בורר גובה הפלטה העליונה  	
למצב "LOCK". מצב זה משמש להעברה ואחסון של המכשיר. לפני הפעלה או 
או ניקוי, יש להעביר את בורר הגובה למצב "OPEN". אין להפעיל כוח לפתיחת 

המכסה כדי למנוע נזק!

• המכשיר מצוייד במנגנון בטיחות המכבה אותו אוטומטית לאחר שעת פעולה 	
רצופה. 
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עצות חשובות

צליית בשר
• יש השתמש בנתחי בשר בעובי  1 עד 3 ס"מ.	

•  מומלץ לא לצלות חלקי בשר עם עצמות עבות כמו סטייקים של עצם T. כדאי 	
להסיר את העצם לפני הצלייה.

• בשר קשה ניתן לכבוש ביין או בחומץ כדי לעזור בפירוק רקמת החיבור. לאחר 	
הכבישה, מסננים את המרינדה לפני הנחת הבשר על משטח הצלייה. מרכיבי 

המרינדה יכולים להשרף על משטח הצלייה החם.

• כדי שהבשר לא יתייבש, אין להגזים במשך זמן הצליה, אין לנקב אותו במזלג 	
או לחתוך אותו או להוסיף לו מלח במהלך הצלייה. 

• חלק מהתבלינים רגישים לחום ויש להוסיף אותם לאחר הצליה.	

• יש להזהר בעת הוצאת דגים לאחר הצליה שלא יתפרקו.	

קליית טוסטים
• ניתן להשתמש ברוב סוגי הלחם. המצב הסגור אידיאלי לקליית טוסטים. לחם 	

צימוקים, בריוש או לחמים מתוקים אחרים המכילים אחוז סוכר גבוה, נוטים 
להשחים מהר יותר.

• מילויים: העדיפו פרי משומר או מבושל מראש, מכיוון שפירות טריים עלולים 	
להפריש יותר מיצים בחימום. יש להיזהר שלא להיכוות מכריכים המכילים 

מילויים כמו גבינה ועגבניות או ריבה. הם מתקררים לאט יותר.

• חטיפים ללא שומן: בגלל הציפוי שאינו נדבק, אין צורך לשמן אותם.	
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תפעול כללי

11 הכינו את המזון. הסירו את כל החלקים הבלתי אכילים )כמו גבעולים .
ועצמות( וחתכו אותו לחתיכות בגודל ועובי מתאים. הפשירו מזון קפוא.

22 הניחו את הטוסטר על משטח נקי, שטוח, מפולס, יציב ועמיד בפני חום. .
הקפידו לשמור על מרחק ביטחון של חצי מטר בינו לבין מכשירים אחרים 

והיזהרו שכבל החשמל לא יגע במכשיר.

33 העבירו את בורר הגובה למצב "OPEN" ופתחו את המכשיר מבלי להפעיל .
כח! בדקו שהפלטות מורכבות נכון במכשיר - פיית הניקוז של כל פלטה 
פונה לאחור בצד שמאל של המכשיר. וודאו שהפלטות נקיות ונגבו אותן 

במגבת נייר עם מעט שמן בישול.

44 . .180º 90 אוº מקמו את הפלטה העליונה בגובה הרצוי או במצב פתוח

55 חברו את המכשיר לחשמל. מושמע צלצול והכתובית "OFF" מהבהבת..

66 לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי להפעלת המכשיר. הטמפרטורה מהבהבת .
.)”M 00“( באזור התצוגה של מסך המגע ומשמאלה מוצג משך הזמן

77 בחרו בתוכנית פעולה מוכנה בלחיצה על הסמל שלה ו/או כוונו את  .
הטמפרטורה באמצעות כפתורי הפלוס והמינוס. כאשר הטוסטר מגיע 

לטמפרטורת היעד שלו )תוך 6 דקות(. מושמע צלצול ותצוגת הטמפרטורה 
מפסיקה להבהב.

• ניתן ללחוץ שוב על סמל תוכנית הפעולה כדי להפסיקה באמצע.	

88 על פי הצורך חברו את מד החום המובנה ולחצו על כפתור ההפעלה שלו. .
הכיתוב: “PROBE TEMP’ יואר. כאשר טמפרטורת מד החום מהבהבת, 

כוונו את טמפרטורת היעד של פנים המזון באמצעות כפתורי הפלוס 
והמינוס. אין להשאיר את מד החום מונח ישירות על גבי פלטה חמה. אם 

הכיתוב "Er3" מהבהב בתצוגה, חיישן הטמפרטורה אינו מחובר נכון או 
שהחיבור מלוכלך. יש לנגב במטלית לחה את מד החום לאחר השימוש.

• טמפרטרת היעד של מד החום פועלת ללא קשר עם טמפרטורת היעד 	
של הפלטות וכך ניתן לצלות סוגי מזון שונים בו זמנית!

99 ניתן להפעיל קוצב זמן מובנה )"טיימר"( עד 60 דקות שיצלצל כתיזכורת .
שהגיע הזמן להפוך את המזון או להוציא אותו מהמכשיר. לחצו על כפתור 
הפעלת קוצב זמן. כאשר משך זמן הצלייה מהבהב, קצבו אותו באמצעות 

כפתורי הפלוס והמינוס. 

1010 בסיום השימוש הקפידו לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל.
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שימוש עם פלטות סגורות

• מצב פעולה שמתאים לטיגון המבורגרים, פרוסות בשר דקות, ירקות וטוסטים. 	
במצב פעולה זה המזון מוכן במהירות תודות למגע הדוק שלו עם הפלטות 

משני הצדדים בו זמנית. 

• המכשיר מצוייד בבורר גובה מתכוון המאפשר להתאים את גובה הפלטה 	
העליונה למזון בעובי משתנה. כך ניתן להפחית את לחץ הפלטה העליונה על 

מזון עדין כמו דגים. 

• הקפידו להניח את המזון באופן שכל חתיכות המזון ייגעו מעט בפלטה 	
העליונה.

• משך זמן הקליה תלוי בסוג המזון ובטעם האישי.	

• הקפידו להוציא את המזון באמצעות מרית עץ או חומר אחר עמיד בחום שאינו 	
מתכתי. אין להעזר בידיים כדי שלא להכוות ואין להשתמש בסכין או מרית 

מתכת כדי שלא לגרום נזק לציפוי.

זהירות: פלטות החימום והמכשיר בכלל חמים מאד - סכנת כוויה במגע לא ••
זהיר!

שימוש עם פלטות פתוחות

• מצב פעולה בו המכשיר משמש כגריל / "מנגל" / "ברביקיו" לצליית בשר ודגים.	

• 	.180º-כדי לעבור למצב זה יש להסיט את כפתור השיחרור לפתיחה ב

• מצב זה מאפשר את גמישות הפעולה הגדולה ביותר.	

• כאשר הפלטות במצב פתוח, שטח משטח הצליה מוכפל וניתן גם להכין סוגי 	
מזון שונים זה לצד זה מבלי שיתערבבו ביניהם.

• כמו כן ניתן להכין בו זמנית חתיכות מזון בעובי שונה ובמשך זמן שונה.	

• במצב פעולה זה מומלץ להפוך מצד לצד את חתיכות המזון במהלך הצליה.	

• הקפידו להפוך ולהוציא את המזון באמצעות מרית עץ או חומר אחר עמיד 	
בחום שאינו מתכתי. אין להעזר בידיים כדי שלא להכוות ואין להשתמש בסכין 

או מרית מתכת כדי שלא לגרום נזק לציפוי.

• זהירות: פלטות החימום והמכשיר בכלל חמים מאד - סכנת כוויה במגע לא 	
זהיר!
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תחזוקה וניקיון

הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי!••
הקפידו לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש. לכלוך שהצטבר לאורך זמן קשה ••

יותר לניקוי.
אסור לטבול את גוף המכשיר במים לצורך ניקוי – סכנת התחשמלות.••
אין לטבול את מד החום והכבל שלו בנוזלים כלשהם ואין למתוח אותו.••
אסור לנקות באמצעות קיטור.••
הקפידו להמתין להתקררות החלקים החמים!••
אין להשתמש בכלי ניקוי שורטים, כמו למשל: מברשת קשה, ״סקוטש״ או ••

״צמר פלדה״.
אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, כמו למשל כאלה המכילים גרגרי חול.••
אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או ממיסים, כמו למשל כאלה המכילים ••

חומצות או בסיסים חריפים.

שלבי הניקוי
• לניקוי מהיר, פרקו ורוקנו את מגש ניקוז טפטופי השומן ונגבו את התבניות 	

באמצעות מטלית לחה או מגבת נייר. ניתן לגרד שאריות באמצעות מרית 
פלסטיק או עץ. אין להשתמש בכלי מתכת שעלול לפגוע בציפוי הטפלון! 

• לניקוי יסודי, פרקו את כל חלקי המכשיר כולל הפלטות ושיטפו אותם במים 	
וסבון בעזרת מברשת ניילון רכה. ניתן גם להדיחם בסלסלה העליונה של מדיח 

כלים. 

• נגבו את גוף המכשיר מבחוץ באמצעות מטלית לחה. אין להשתמש בכלי ניקוי 	
או בחומרי ניקוי חריפים או שוחקים. וודאו שגוף המכשיר יבש לחלוטין לפני 

החיבור לחשמל!

• נגבו את מד החום )קצה, ידית וכבל( במטלית רכה ספוגה מעט במים חמים. 	
אם נותרו שאריות לכלוך עקשניות בקצה המד ניתן להשרות את קצה המד 

בלבד במשך 10 דקות במים חמים עם סבון כלים. לאחר מכן, נגבו את הקצה 
במטלית רכה. 

• לאחר הניקוי, יש להניח את כל החלקים לייבוש מלא ולהרכיב אותם מחדש 	
כדי למנוע אובדן ונזק. 

• יש לאחסן את המכשיר במקום בטוח ויבש ושאינו נגיש לילדים. יש לנעול 	
את המכסה לבסיס באמצעות העברת בורר גובה הפלטה העליונה  למצב 

."LOCK"
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87

ACCESSORIES – DESIGN BBQ ADVANCED CONTROL

Storage tray for probe

Art.- No.: 98807

https://www.gastroback.de/detail/index/sArticle/651

https://www.gastroback.de/detail/index/sArticle/652

https://www.gastroback.de/detail/index/sArticle/653

https://www.gastroback.de/detail/index/sArticle/654

https://www.gastroback.de/detail/index/sArticle/655

Probe

Art.- No.: 98808

Drip tray

Art.- No.: 98809

Top grill plate - structured

Art.- No.: 98810

Bottom grill plate - flat

Art.- No.: 98811

Just scan the 
QR-Code and order.

Just scan the 
QR-Code and order.

Just scan the 
QR-Code and order.

Just scan the 
QR-Code and order.

Just scan the 
QR-Code and order.

אביזרים

תא אחסון מד חום

מד חום

מגש ניקוז טפטופים

פלטת חימום עליונה

פלטת חימום תחתונה
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תחנות שרות

08-9327050

08-6317204

08-8525104

04-8404428

04-8620162

02-5812793

02-5808282

02-6231891

02-5807870

09-8336145

03-9225123

03-5477745

03-6872161

03-9666492

04-6790469

מודיעין

אילת

אשדוד

חיפה (מפרץ)

חיפה

ירושלים

ירושלים

ירושלים

ביתר עילית

נתניה

פתח תקווה

רמת השרון

ראשון לציון

תל אביב

טבריה

מעבדה ראשית

דרורי אלקטרוניקה

חשמל קמי

ש.א אוראל

שירות רם

חשמל לבית

יריד בית“ר

שירות כל

יריד בית“ר

כל אלקטריק

חשמל המאיר

מעבדת השרון

אלקטרו בוגדרי 

י. רובין

תיקון כל טיבי

הגנן 8 מרכז עינב

הנגר 52 א.ת. אילת

מרכז מסחרי ב‘ חנות 24

האיצטדיון 21, קרית חיים

ביאליק 9

עזרא 12 פ. יחזקאל

רובין 21, רמות ד‘

הגידם 1 כיכר מנורה

אלעזר המודעי 7

ויצמן 7

פרנקפורט 2

אושיסקין 31

יהודה לייב פינסקר 4 

יסוד המעלה 6 (ת.מ ישנה)

יוחנן בן זכאי 18

טלפוןכתובתשם החנותעיר
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תעודת אחריות לטוסטר

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר 
שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

11 אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או .
חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול 

דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

22 האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, או סוללות..

33 אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה מיום המכירה כלפי הקונה הישיר .
בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא 

הסכמתנו תחילה.

44 מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר .
אשר לפי שיקול דעתנו:

א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות 
השימוש, או

ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או

ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או

ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה 
בהם.

55 אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל .
הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

66 יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון..

77 נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה..



פרטי רישום אחריות 

לקוחות יקרים
כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם 
ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק 

החשבונית.
חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין

info@oig.co.il :טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל
www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה

מס' טלפוןשם פרטישם משפחה

רחובשכונהמיקודעיר

דירהקומהכניסהבית

מס' סידוריצבעדגםמכשיר

דואר אלקטרוניתאריך רכישהמקום הרכישה

חתימה וחותמת המוכר




