
הוראות הפעלה

כירה קרמית
DAV305 דגם

קראו הוראות אלה בקפידה טרם השימוש



פינוי

שמשמאל  הסימן  חוזר.  לשימוש  הניתנים  מחומרים  בנוי  זה  מכשיר 
מציין, בהתאם לתקנות  הנלווים,  או על המסמכים  על המוצר  המוטבע 
ואלקטרוני  חשמלי  ציוד  ופינוי  לסילוק   EC/96/2002 האירופאי  האיחוד 
משומש )WEEE(, שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא 

יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני.
למשרד  או  מגוריכם  במקום  המקומית  לרשות  התקשרו  נוסף,  למידע 
להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא 

ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

לקוחות יקרים

.DAVO אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית
כדי שתוכלו  זו  הוראות ההפעלה שבחוברת  בעיון את  לכם לקרוא  אנו ממליצים 
הוראות  את  לקרוא  במיוחד  הקפידו  אנא  מהמכשיר  התועלת  מרב  את  להפיק 

הבטיחות לשמירת בטחונכם כדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שמרו על חוברת זו לשימוש עתידי
לשרותכם

חברת או.אי.ג׳י שיווק והפצה בע״מ | רחב הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין
info@oig.co.il :טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | אימייל
www.oig.co.il החברה:  באתר  למצוא  תוכלו  נוסף  שימוש  מידע 



חלק 1: אמצעי בטיחות

המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד.. 1

כאשר המכשיר אינו בשימוש, ולפני ניקוי, יש לנתק את המכשיר משקע החשמל.. 2

כדי למנוע חשמול, אין לטבול את המכשיר, כבל החשמל או התקע במים או בנוזל . 3
אחר.

להשתמש . 4 אין  בלבד.  זה  במדריך  המתוארת  למטרה  לשימוש  מיועד  המכשיר 
במכשיר או בחלקים ממנו למטרות אחרות כדי להימנע מסכנה.

יצרן המכשיר . 5 ידי  על  נמכרים  אינם  או  נלווים שאינם מומלצים  שימוש באביזרים 
עלול להוביל לפציעה.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )לרבות ילדים( בעלי מגבלה פיזית, . 6
חושית או נפשית, או העדר ניסיון וידע, מבלי שניתנה להם השגחה והדרכה בנוגע 

לשימוש במכשיר מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.. 7

אם כבל האספקה ניזוק, יש להחליפו אצל היצרן, סוכן השירות שלו, או אדם בעל . 8
הכשרה דומה כדי להימנע מסכנה.

הטמפרטורה של משטחים חשופים עשויה להיות גבוהה כשהמכשיר פועל.. 9

משמעות הסמל  היא: זהירות, משטח חם!. 10

המכשיר אינו ניתן לתפעול באמצעות טיימר חיצוני או מערכת נפרדת של שליטה . 11
מרחוק. 

אזהרה: אם המשטח סדוק, יש לכבות את המכשיר כדי להימנע מחשמול אפשרי.. 12

משטח . 13 גבי  על  ומכסים  כפות  מזלגות,  סכינים,  כגון  מתכתיים  חפצים  להניח  אין 
החימום מאחר שהם עלולים להתחמם.

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ומקומות דומים, כגון:. 14

מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה;  -

חוות;  -

על ידי לקוחות בבתי מלון, אכסניות, ובתי הארחה אחרים;  -

צימרים.  -
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מדריך למשתמש

כירה קרמית
DAV305 דגם  

אנו מודים לכם על שבחרתם בכירה חשמלית אינפרה־אדומה של חברתנו. בכדי 
שהמוצר שלנו ישמש אתכם כראוי, קראו הוראות אלה בקפידה טרם השימוש ושמרו 

אותן לצורך תחזוקה עתידית.

עקרון פעולה

צינור  של  מתקדמת  בטכנולוגיה  ומשתמשות  מיקרו־מחשב  מכילה  זו  דיגיטלית  כירה 
הלוגן להפצת חום.

כאשר הכירה פועלת, גוף החימום יכול להגיע לטמפרטורה של 500-600 מעלות צלזיוס 
בתוך שניות )הטמפרטורה הגבוהה ביותר של כירת אינדוקציה היא 300 מעלות צלזיוס(. 
והזכוכית  החשמלית,  הכירה  של  הזכוכית  ממשטח  מוקרן  החום  אוכל,  הכנת  בעת 

הקרמית מוליכה חום אל המכשיר.

מאפייני המוצר

הגנה סביבתית – ללא מנגנון בעירה, אינו מפיק גיצים ופחמן חד חמצני.
בטיחות – מכיל כמה מנגנונים להענקת בטיחות.

ניקוי – זכוכית קרמית בעלת קשיות גבוהה, קל לניקוי, ללא הצטברות שאריות מזון.
ומתאימים  הבקרה  לוח  גבי  על  המופיעים  בישול  כלי  סמלי  של  ופשוט  מעשי  עיצוב 

לסגנונות בישול שונים: אידוי, הרתחה, טיגון, צלייה, ובישול בקדרה.

אנרגיה – בקרה באמצעות מיקרו־מחשב, הגנה מפני אש, ויסות טמפרטורה אוטומטי, 
חיסכון באנרגיה.

מפרט

DAV305מספר דגם

Hz 50-60, AC 220-240Vספק כוח

2000Vהספק

דירוג IIהגנה מול חשמול



תרשימי המכשיר

הוראות שימוש בכפתורים

1 . "Lock" ,)טיימר( "Timer" ,)הפעלה/כיבוי( "On/Off" :במכשיר ישנם שישה כפתורים
)נעילה(, "Function" )פעולה(, "+", "-".

"On/Off" )הפעלה/כיבוי(: בכדי להפעיל מצב המתנה, לחצו על הכפתור "On/Off" כאשר . 2
הכירה  כאשר  המתנה;  למצב  וייכנס  אחת  פעם  צליל  ישמיע  המכשיר  כבוי,  המכשיר 
נמצאת במצב המתנה, לאחר לחיצה על הכפתור "On/Off", המכשיר ישמיע צליל וייכבה. 

"Timer" )טיימר(: להגדרת זמן.. 3

"Lock" )נעילה(: כאשר המכשיר פועל, לחצו על הכפתור "Lock" למשך 3 שניות כדי . 4
להפעיל נעילת ילדים. על הצג יופיע "LOC", והזמן יוגדר באופן אוטומטי לאחר 5 
שניות. במצב נעילת ילדים, כל הכפתורים אינם פעילים מלבד הכפתורים "Lock" ו- 
 "Lock" כדי לכבות את המכשיר או לחצו על "On/Off" לחצו על הכפתור ;"On/Off"

למשך 2 שניות כדי לפתוח את הנעילה.

יציאה

לוח קריסטל שחור

         לוח בקרה

כניסה
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"Function" )פעולה(: מאפשר בחירה בפעולות שונות. משמאל לימין: אידוי, הרתחה, . 5
צלייה, חימום, בישול בקדרה, טיגון.

"+" ו- "-": להרתחה, צלייה, בישול בקדרה, טיגון, לחצו על "+" או "-" כדי להתאים . 6
את הטמפרטורה וההספק. במצב טיימר, לחצו על "+" או "-" כדי לשנות את הגדרת 
הזמן. כל לחיצה ארוכה על "+" או "-" תוסיף או תפחית 10 דקות. כל לחיצה קצרה 

על "+" או "-" תוסיף או תפחית דקה 1.

הוראות הפעלה

אידוי )פעולה אוטומטית, אינה ניתנת להתאמה(
כאשר המכשיר פועל, לחצו על הכפתור "Function" כדי לבחור בפעולת אידוי  א. 
 ."1800" יראה  הצג   ,1800W הינו  המחדל  ברירת  הספק  יידלק,  האידוי  וחיווי 
 800W -1800 למשך 12 דקות, לאחר מכן בW תחילה הכירה תפעל בהספק של

למשך 48 דקות, ותיכבה באופן אוטומטי.

בפונקציית אידוי לא ניתן לשנות הספק ולהגדיר טיימר. ב. 

הרתחה
כאשר המכשיר פועל, לחצו על הכפתור "Function" כדי לבחור בפעולת הרתחה  א. 
וחיווי ההרתחה יידלק, טמפרטורת ברירת המחדל הינה 90 מעלות צלזיוס, הצג 
יראה "90". לחצו על  "+" או "-" כדי להתאים את רמת הטמפרטורה. מינימום 

90 מעלות צלזיוס, מקסימום 650 מעלות צלזיוס.

במצב הרתחה, לחצו על "Timer" כדי להגדיר זמן שנע בין "0:01-3:00". ב. 

צלייה
כאשר המכשיר פועל, לחצו על הכפתור "Function" כדי לבחור בפעולת צלייה  א. 
וחיווי הצלייה יידלק, טמפרטורת ברירת המחדל הינה 450 מעלות צלזיוס, הצג 
יראה "450". לחצו על  "+" או "-" כדי להתאים את רמת הטמפרטורה. מינימום 

90 מעלות צלזיוס, מקסימום 650 מעלות צלזיוס.

במצב צלייה, לחצו על "Timer" כדי להגדיר זמן שנע בין "0:01-3:00". ב. 

חימום )פעולה אוטומטית, אינה ניתנת להתאמה(
בפונקציית  לבחור  כדי   "Function" הכפתור  על  לחצו  פועל,  המכשיר  כאשר  א. 
חימום וחיווי החימום יידלק, טמפרטורת ברירת המחדל הינה 90 מעלות צלזיוס, 
באופן  ייכבה  והמכשיר  דקות,   60 הינו  הכולל  הפעולה  זמן   ."90" יראה  הצג 

אוטומטי בתום השעה.

בפונקציית חימום לא ניתן לשנות הספק ולהגדיר טיימר. ב. 



בישול בקדרה
בפונקציית  לבחור  כדי   "Function" הכפתור  על  לחצו  פועל,  המכשיר  כאשר  א. 
 ,2000W בישול בקדרה וחיווי הבישול בקדרה יידלק, הספק ברירת המחדל הינו
הצג יראה "2000". לחצו על  "+" או "-" כדי להתאים את רמת ההספק. מינימום 

.2000W 200, מקסימוםW

במצב בישול בקדרה, לחצו על "Timer" כדי להגדיר זמן שנע בין "0:01-3:00". ב. 

טיגון
כאשר המכשיר פועל, לחצו על הכפתור "Function" כדי לבחור בפונקציית טיגון  א. 
וחיווי הטיגון יידלק, טמפרטורת ברירת המחדל הינה 650 מעלות צלזיוס, הצג 
יראה "650". לחצו על  "+" או "-" כדי להתאים את רמת הטמפרטורה. מינימום 

90 מעלות צלזיוס, מקסימום 650 מעלות צלזיוס.

במצב טיגון, לחצו על "Timer" כדי להגדיר זמן שנע בין "0:01-3:00". ב. 

טבלת השוואה בין טמפרטורה להספק

12345678רמה

)W( 20050080010001300160018002000הספק

טמפרטורה 
)צלזיוס(

90120200280380450580650

טיימר

וטיגון, לחצו על . 1 כאשר המכשיר פועל בפונקציות הרתחה, צלייה, בישול בקדרה 
והצג  יידלק  חיווי הגדרת הזמן  זמן.  כדי להיכנס למצב הגדרת   "Timer" הכפתור 

יהבהב. זמן ברירת המחדל הינו "0:10".

במצב הגדרת זמן, כל לחיצה על "+" תוסיף 10 דקות, וכל לחיצה על "-" תפחית . 2
דקה 1. טווח הגדרת הזמן הינו "0:01-3:00". לאחר סיום ההגדרה, אם לא לחצתם 

על אף כפתור, הספירה לאחור תחל לאחר 5 שניות, והסמל ":" יתחיל להבהב.

במצב ספירה לאחור, הצג מציג את הזמן המוגדר או את ההספק והטמפרטורה . 3
בכל 5 שניות, לסירוגין.

 DAV305   כירת קרמית



במצב הגדרת זמן, לחצו על הכפתור "Timer" או "Function" כדי לבחור בפעולות . 4
אחרות בכדי לבטל את הגדרת הזמן.

המכשיר ייכבה באופן אוטומטי בתום הזמן המוגדר.. 5

ניקוי וטיפול

הערה:
כבו ונתקו את המכשיר משקע החשמל לפני ביצוע פעולות תחזוקה או ניקוי כדי להימנע 

מחשמול. וודאו כי משטח החימום התקרר. 

אין לטבול את המכשיר במים או בנוזלים אחרים.. 1

ולוח הבקרה. יש להשתמש . 2 יש לנקות לכלוך ממשטח הבישול, משטח המכשיר, 
במטלית או ספוג לחים ומעט חומר ניקוי. יש לוודא כי לא נוטפים מים על משטח 
החימום. אין להשתמש בחומרי ליטוש, צמר פלדה או ספוגי ליטוש לניקוי, מאחר 

שהם עלולים לפגוע במשטח.

יש לשמור על ניקיון המשטח וגוף המכשיר ולהגן על כל הפתחים כדי למנוע קצר . 3
חשמלי.

לאחר שימוש ממושך במשטח החימום עלולים להיווצר כתמים על גבי המשטח. . 4
זהו דבר תקין, והוא לא ישפיע על השימוש במכשיר.

אם ניתן, אין להשתמש בכבל מאריך. אם נעשה שימוש בכבל מאריך, יש לוודא כי . 5
עוצמת הזרם החשמלי של המכשיר המחובר אינה עולה על עוצמת הזרם החשמלי 

המרבית של כבל החשמל.

יש לוודאו כי לא נוטפים נוזלים על משטח החימום במהלך הבישול כדי להאריך . 6
את חיי המכשיר.

יש להשתמש אך ורק בסירים ומחבתות בעלי תחתית שטוחה כדי שכל התחתית . 7
תעמוד על גבי משטח החימום.

בחירת סיר

תחתית  בעל  בישול  כלי  חומר.  מכל  העשויים  בסירים  להשתמש  ניתן  בישול  לצורך 
שקוטרה כ-18-26 ס"מ )עגול( או כ- 12-20 ס"מ )מרובע( מתאים היטב. כלי בישול בעל 

תחתית לא שטוחה או תחתית בעלת קוטר הקטן מ- 12 ס"מ אינו מתאים.



כלי בישול מתאימים

קומקום סיר ברזל  סיר חשמלי  סיר ברזל  קומקום חשמלי 
מינרוסטה מנירוסטה   צבעוני  מברזל 

מחבת ברזל אלומיניום  סיר עמיד  סיר קרמי 
בפני חום

כלי בישול לא מתאימים
כלי בישול לא מתאימים

סיר עם תחתית סיר בעל תחתית  קומקום עם 
לא שטוחה עם רגליים  תחתית בעלת 

קוטר קטן

פונקציות הגנת מערכת

8 . 650 ל-  מגיע  החימום  משטח  כאשר  המשטח:  של  יתר  התחממות  מפני  הגנה 
מעלות צלזיוס, הוא מתקרר באופן אוטומטי.

המכשיר . 9 של  הפנימית  הטמפרטורה  כאשר  פנימית:  יתר  התחממות  מפני  הגנה 
מגיעה ל- 100 מעלות צלזיוס, המכשיר מפסיק להתחמם.

V, משטח החימום לא . 10  270 הגנה מפני מתח יתר: אם המתח החשמלי עולה על 
ימשיך להתחמם.

הגנה מפני מתח נמוך: אם המתח החשמלי נמוך מ- V 120, משטח החימום לא . 11
ימשיך להתחמם.

מגן בקרת מתח קבוע: אם המתח בספק הכוח עולה )ב- V 270( וזרם המוצא קטן, . 12
הספק המוצא המרבי יורד בהתאם לשינויים.
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מדריך לפתרון בעיות

פתרוןבעיה

לאחר חיבור התקע לשקע 
החשמל ולחיצה על הכפתור 

On/Off, הצג לא נדלק.

וודאו כי התקע מחובר לשקע החשמל כראוי וכי השקע 
עובד.

בדקו אם צג לוח הבקרה עובד.חיווי On/Off לא נדלק.

במהלך פעולת המכשיר, 
תהליך החימום עוצר באופן 

פתאומי.

בדקו אם התרחשו הדברים הבאים:

טמפרטורת הסביבה גבוהה או הזמן שהוגדר בטיימר הגיע 
לסיומו. אם הופעלה הגנה מפני התחממות יתר, אל תפעילו 
משטח  דקות.   10 יחלפו  בטרם  מחדש  החימום  משטח  את 
החימום נכבה באופן אוטומטי במהלך פעולה לאחר שעתיים 

של אי־שימוש במכשיר.

החליפו את כבל החשמל הפגום בכבל חשמל מאותו הדגם כבל החשמל פגום.
אצל חשמלאי מוסמך.

E1 זיהוי קצר או מעגל חשמלי פתוח של חיישן הטמפרטורה.קוד שגיאה

E3 מהבהב קוד שגיאה הלד  צג  גבי  ועל  צפצוף  צליל  נשמע  שנייה  בכל 
הכיתוב E3: המתח שווה ל- V 270  או גבוה מ- V 270. אם 
והכירה   On/Off V, לחצו על הכפתור   260 נמוך מ-  המתח 

החשמלית תופעל או תיכבה.

E4 מהבהב קוד שגיאה הלד  צג  גבי  ועל  צפצוף  צליל  נשמע  שנייה  בכל 
הכיתוב E4: המתח שווה ל- V 100  או גבוה מ- V 100. אם 
והכירה   On/Off V, לחצו על הכפתור   120 המתח גבוה מ- 

החשמלית תופעל או תיכבה. 

E5 זרם העבודה של המאוורר נמוך מדי.קוד שגיאה

הערה: 
אם אינכם מצליחים לטפל בתקלות, אין לפרק את המכשיר ויש להחזירו למרכז השירות 
לתיקון. אם תפרקו את המכשיר בעצמכם, בידינו הזכות לבטל את האחריות. כמו כן, 

המשתמש יישא באחריות בגין סיכונים או תאונות בטיחות אשר ייגרמו כתוצאה מכך. 



רשימת תחנות שירות

טלפוןכתובתשם החנותעיר

08-9327050הגנן 8 מרכז עינבמעבדה ראשיתמודיעין

08-6317204הנגר 52 א.ת. אילתדרורי אלקטרוניקהאילת

08-8525104מרכז מסחרי ב׳ חנות 24חשמל קמיאשדוד

04-8404428האצטדיון 21, קרית חייםש.א. אוראלחיפה )מפרץ(

02-5808282רוביןֿ 21 רמות ד׳יריד בית״רירושלים

02-6231891הגידם 1, כיכר מנורהשירות כלירושלים

02-5807870אלעזר המודעי 7יריד בית״רביתר עילית

09-8336145ויצמן 7כל אלקטריקנתניה

03-9225123פרנקפורט 2חשמל המאירפתח תקווה

03-5477745אוסישקין 31מעבדת השרוןרמת השרון

03-6872161יהודה לייב פינסקר 4אלקטרו בוגדריראשון לציון

03-9666492יסוד המעלה 6 ת.מ. ישנהי. רוביןתל אביב

03-6820995דרך שלמה 94דני תיקוניםתל אביב

03-5011055אריה שנקר 29דני תיקוניםחולון

04-6790469יוחנן בן זכאי 18תיקון כל טיביטבריה
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לקוחות יקרים

ופרטי  פרטיכם  את  מלאו  אנא  ביותר,  הטוב  השירות  את  לכם  לתת  לנו  לאפשר  כדי 
העתק  בצרוף  הקנייה  מיום  שבועיים  תוך  באימייל   / בדואר  אלינו  ושלחו  המוצר 
 חשבונית. חברת או.אי.ג׳י שיווק והפצה בע״מ רחוב הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין 7169506 
טלפון: 08-9327050 | פקס: 03-9327049 | מייל: info@oig.co.il מידע שימושי נוסף תוכלו 

www.oig.co.il :למצוא באתר החברה

רחובשכונהמיקודעיר

דירהקומהכניסהבית

מס׳ סידוריצבעדגםמכשיר

דואר אלקטרוניתאריךמקום רכישה

טלפוןשם פרטישם משפחה




